


*Techniné dokumentacija: UAB ,, Kompleksine statybos inovacijos firma® paruosti bréziniai —

»Kiaurymétosios perdangos plokstés VPL 022, VPL 027,
2 Pastaba: gaminio matmeny nuokrypius Zitiréti 2 priede.
7. Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si

eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu ( ES) Nr. 305/2011,
atsakomybé uZ jos turinj tenka tik gamintojui AB Vilniaus GKG-3*.
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1 PRIEDAS PRIE EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJOS NR. 495
VPL 027-F90-9/4...12/10

Plokstés Apatinés Statmenojo pjiivio | Istrizojo pjavio

aukstis, Plokste armatiiros laikomoji galia, laikomoji galia,
mm kiekis kNm kN
VPL027-F90-9/4 409 515 56,0
VPL027-F90-9/6 609 76,4 61,1
VPL027-F90-9/8 809 100,6 66,1
265 VPL027-F90-9/10 1009 124,3 68,7
VPL027-F90-12/4 4012 90,4 63,8
VPL027-F90-12/6 6012 132,7 68,6
VPL027-F90-12/8 8012 173,1 68,6
VPL027-F90-12/10 10012 208,7 68,6

Atsakingas asmuo: Aldona Beinaryte f%l@&%f/

1 PRIEDAS PRIE EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJOS NR. 495
VPL 027-F60-9/4...12/10

Plokstés Apatines Statmenojo pjiivio | Istrizojo pjuvio
aukstis, Plokste armatiiros laikomoji galia, laikomoji galia,
mmni kiekis kNm kN
' VPL027-F60-9/4 409 54,1 58,2
VPL027-F60-9/6 609 80,3 63,3
VPL027-F60-9/8 8039 105,8 68,2
265 VPL027-F60-9/10 1009 130,8 121
. , VPL027-F60-12/4 4012 93,1 66,1
VPL027-F60-12/6 6012 139,7 72,1
- VPL027-F60-12/8 8012 182,4 72,1
VPL027-F60-12/10 10012 220.3 72,1

Atsakingas asmuo: Aldona Beinaryté \,@&ﬁ@g’-"
o




2 priedas

Matmenys Nuokrypio riba, mm
Plokstés ilgis (1) + 25 mm
Plokstés plotis (b) + 5 mm
ISilgai pjauty ploks&iy plokstes plotis + 25 mm
Plokstés storis:
h =200 mm; - 10 mm, + 12,5 mm
h =220 mm; - 12 mm, + 13 mm
h>250 mm. = 15 mm
Leistinas i8linkio aukstis tarp gretimy + 10 mm arba
plok§éiy (Ad) + L/1000W®
Angy i8déstymas (nesukietéjusiame (- 0 mm; + 50 mm)
betone) (1)
Plokstés galo vertikalumas +10
mm
(statmenumas) (p)
Ploks¢iy pavirdiaus jcliu,bimai virSutinéje + 10 mm
lentynoje (y)

Pastaba:

(1) priimama didesné reik¥me;

(2) 8linkis matuojamas sandéliavimo stadijoje, elementui pasiekus projektinio
stiprumo reikdme ir veikiant nuosavo svorio ir i§anksto jtempimo apkrovoms.




PLOKSCIU STROPAVIMAS

e
N
2x3,5 1 (max 71)
Al £}— P
ey Apsaugirés grandinés 4 vat, l, 3
L min. 6,85 m
o = ok
,78 0. 78] <06
k 100+120m o
Vaizdas B
Apsauginds
grandings 2 yal.

Kiaurymétyjy ploksé&iy su kilpomis Mazesnio kaip 10 m ilgio kiaurymétyjy Didesnio kaip 10 m ilgio kiaurymétujy plok3éiy kélimo schema
kélimo schema plokséiy kélimo schema keliant griebtuvais keliant griebtuvais

PLOKSCIU TRANSPORTAVIMAS

Prie$ transportuojant gaminius reikia jsitikinti ar gaminiai saugiai atremti ir pritvirtinti APRISANT. Biitina numatyti atvejus: staigiai -

I' sustabdZius transporto priemoneg, esant nelygiam kelio pavirSiui, pernelyg dideliam pervezimo grei¢iui posikiuose — galimi atvejai kada |
| gaminiai nuslysta. |

i Plokstés (L.t. kiaurymétos) kraunamos viena ant kitos, jas atskiriant taSais, kurie dedami tiksliai vienas virs kito. |

PLOKSCIU SANDELIAVIMAS
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| o  Plokstes sandéliuoti tik ant tvirto sutankinto pagrindo sudéty mediniy tady;

Sudéty plokséiy didziausias aukstis, priklausomai nuo jy ilgio — iki 1,8 m;

: Plok3tés dedamos viena ant kitos, jas atskiriant mediniais taSeliais. Tageliy ilgis turi buiti ne maZesnis uz gaminio plotj. TaSus déti tiksliai vieng |

vir§ kito. |
| Ta3ai ploks¢iy rémimui dedami 250 — 400 mm atstumu nuo gaminio galo.

Sandélivojant kiaurymétas perdangos plok3tes, reikia laikytis Siy reikalavimy: |

JTEMPTAL ARMUOTY PERDENGIMO PLOKSCIU ISLINKIU SULYGINIMAS

1
Skersinis (ilgis ne didesnis

kaip per vieng plokstg) [ I

Gaminant jtemptai armuotas plok3tes, atleidus jtemptg armatiirg, ploksté gali
I jgauti jlinkj arba iSlinkimg. Sj reiskinj labiausiai jtakoja plokités ilgis. Sumontayus |
| plok3tes gali susidaryti nelygus (laiptuotas) perdangos pavirSius. Visi anksgiau minéti |
nukrypimai yra leistini galiojanéio standarto ribose. :
Norint to i§vengti ir laikantis plok3¢iy montavimo technologijos, galima naudoti

o I regulivojamus statrams€ius. Montuojamos plok§tés ties viduriu remiamos ant skersai |
Reguliuojamas | padéty mediniy sijy. Reguliuojami statramséiai iSdéstomi kas 2-3m. Ant plokigiy, |
stalramslls\ﬁ turingiy islinkj, galima uzdéti laiking apkrova. Visos plokités suniveliuojamos, kad buty
' I viename lygyje ir tinkamai uZinkaruojamos. Plok3&iy montaZiniy sidliy uZpildymui '

| rekomenduojama naudoti smulkiagriidj betong ne Zemesnés kaip C20/25 klasés. |
Sukietéjus betonui, statrams&iai atleidZiami ir nuimama laikina apkrova, |

!

Skersinis (kurio ilgis parenkamas | |

) taip, kad gulty ne maZiau kaip i :

ant trijy plokaciy)




LAIPTU, KAMINU, VENTILIACIJOS ANGU IR KOMUNIKACLJU JRENGIMO SCHEMOS

-

Plieninés sijos schema

Kaminy, ventiliacijos angy ir komunikacijy su plieninémis sijomis jrengimo schemos

Perdangoje jrengiant angas viena arba dvi plokstés yra perpjaunamos. Ties angos kraStu Sios plokstés yra atremiamos j pliening sijg
(kampuotj). Sija virinama prie atraminiy kampuodiy.

Sijos skerspjiivis, suvirinimo siiilés ilgis ir atraminio kampuo¢io ilgis yra skai¢iuojami, atsizvelgiant j plokstés svorj, perdangos
naudinggsias apkrovas bei sijos ilgj.

Pastaba: daugiau informacijos apie plienines sijas www.peikko.lt .

Plokstés gaminamos negreZiant skyliy plok3iy apatioje. Saltuoju mety laiku reikéty iSgrezti skyles plokigiy apa&ioje, kickvienoje
kiauryméje, kad plokstése susikaupgs vanduo galety isbégti. Skylés turéty biiti greZiamos plokséiy galuose.



